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Descriptif

Huisserie

Huisserie Métallique ou Bois Résineux (qualité & peindre) ou Bois
Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité & peindre) ou Bois Exotique
(qualité a vernir) de section mini 68 x 57

Vantalil

Epaisseur 40 mm - Cadre Bois Résineux ou Bois Exotique de section
élargie intégrant un joint anti-pince doigt d’une hauteur

de 1100 mm(" coté articulation et fermeture - Ame pleine
revétue de 2 parements de fibres de bois prépeints

Imposte démontable

Epaisseur 40 mm - Cadre Bois Résineux ou Bois Exotique -
Ame pleine revétue de 2 faces fibres de bois prépeints

Articulation

* 3 paumelles (ou 4 pour vantail 2930 mm ou équipé d'un ferme-porte)
dont 2 paumelles femelles contrecoudées (positionnées entre le
joint anti-pince doigt et cadre du vantail)

Finitions
* Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur
des parements de fibres bois
e Stratifiés décoratifs collés en surépaisseur des parements

de fibres de bois
* Moulures bois non vernies

e Oculus (verre sans caractéristiques feu) avec parcloses circulaires
ou rectangulaires

Fermeture

1 vantail et 2 vantaux

e Serrures PD1/2T, BC, BCC - Hauteur de poignée rehaussée
a 1300 mm™

* Serrure de sureté 1 point

2 vantaux uniquement

* Feuillure de battement tiercé avec joints anti-pince doigt
de battement d’une hauteur 1100 mm!" sur le vantail
de service et semi-fixe.

* 1 verrou haut & enfailler et 1 verrou bas en applique sur vantail
semi-fixe

Imposte pour bloc-porte 1 vantail et 2 vantaux

* Feuillure de battement (imposte/vantail)

* 2 verrous & entailler droite et gauche sur traverse basse
de 'imposte

Hauteur maximum de joint anti-pince doigt compatible
techniquement avec une hauteur maximale de poignée de porte
de 1300 mm (& partir du sol fini) imposée par la réglementation
pour personnes handicapées (Arrété du 31 Mai 1994)

Mises en csuvre
HUISSERIE BOIS

* Huisserie Bois sur cloison plague de plétre & ossature métallique
(cahier technique plan n° 33 HB et n° 3 HB)

* Huisserie Bois & sceller
(cahier technique plan n° 33 HB et n° 10 HB)

* Bati Bois & sceller
(cahier technique plan n° 33 HB et n° 6 HB)

* Huisserie Bois perpendiculaire & une cloison maconnée
(cahier technique plan n° 33 HB et n° 16 HB)

HUISSERIE METALLIQUE

* Huisserie Métallique pour mur banché
(cahier technique plan n° 29 HM et n® 13 HM)

* Huisserie Métallique sur cloison plaque de plétre & ossature
métallique (cahier technique plan n° 29 HM et n° 3 HM)

* Huisserie Métallique a sceller
(cahier technique plan n° n° 29 HM et n° 8 HM)

* Bati Métallique & sceller
(cahier technique plan n° n° 29 HM et n° 5 HM)




